
Широколентова приемна телевизионна антена III-IV обхват 
тип АТК-3/6-12, 21-39 канал БДС 4771 - 89 г.

Телевизионната антена е предназначена за приемане на сигнали от метровия обхват от 6 до 12 
канал и дециметровия обхват от 21 до 39 канал. Изпълнена е със седем елемента.

Антената има следните технически данни:
- усилване в метровия обхват - 3,9 db
- усилване в дециметровия обхват - 5,5 db
- входно съпротивление - несиметричен - 75 ahm
- затихване фронт тил -13 db
- затихване фронт тил -11 db

Директорите, вибратора и рефлекторите се установяват перпендикулярно на стрелата в 
съответствие с фиг. 1 и се затягат с гайките. Приложено е индуктивно отделяне на сигнала в метровия 
и сантиметровия обхват. Антената с късите тръби се насочва към телевизионния ретранслатор.

Жилото на коаксиалния кабел се стяга в т. 2 между шайбите, а отлетката в т. 1 под скобата.
Закрепването на антената към мачтата става с помощта на монтираната към стрелата скоба 

комплект.
След монтажа антената се свързва със заземителен проводник ф 3 mm, посредством кабелно 

ухо. Ако пръта е метален той се заземява с поцинкована жица ф 8 mm, като се свързва към 
гръмоотводната инсталация на сградата.

Антената съдържа:
- директори - 4 бр.
- диполна кутия с вибратор -1 бр.
- рефлектори - 2 бр.
- стрела -1 бр.
- скоба - комплект -1 бр.
- скрепителни елементи


