
Цифров термометър с аларма 
Спецификации:  
Двуредов LCD дисплей 
Показание на температурата в C/F  
Памет за минимална и максимално измерена температура 
Измерване на вътрешна и външна температурата 
Аларма за температура на замръзване  -1°C ~ 4°C (диапазона е програмируем) 
Захранващо напрежение: 1.5V с батерия. R03/AAA 
Температурен диапазон на измерване:  
 -вътрешна температура   -20C ~ 70C   
 -външна температура       -50C ~ 70C  
Резолюция на дисплея: 0.1°C  
Точност: + / -1°C  
 
Функции на бутоните:  
MAX / MIN показва най-високата и най-ниската температура в паметта 
RESET нулира паметта.  
ALE On / Off  включва или изключва алармата при определена температура   
C / F  Превключва отчитането в Целзий и Фаренхайт и във функция аларма нагласява  температурния 
диапазон  
 
Настройка на термометъра: 
Когато поставите батерията на LCD дисплея ще се покажат всички символи,, зумера ще звучи четири 
пъти, и след 5 секунди ще се изпише вътрешната и външната температура  
Натиснете бутона MAX / MIN за да се покаже най-високата температура на закрито и открито в паметта, 
натиснете отново и ще се покаже най-ниската температура. Натиснете го още веднъж, за да се върне в 
състояние на температурно измерване. Задръжте бутона за 3 секунди и паметта ще бъде автоматично 
изчистена.  
 
Настройване на алармата 
Натиснете бутона ALE  и когато на дисплея се изпише ALE ON, задръжте бутона за около 2 секунди и 
алармата ще премине в режим на настройка.  
С помощта на бутона C / F настройте желаната температура за аларма на външния датчик, а след това с 
повторно натискане ще преминете в режим за настройка на температурата на вътрешния датчик.  
След като настройте температурата за аларма с натискане на бутон ALE ще преминете в режим на 
нормално отчитане на температурата. Термометъра е фабрично настроен за аларма при температура на 
външния датчик  –1C и на вътрешния датчик  +4C. 
 
 


